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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS
PROPOSTA SEINFRA N° 004631/2023

DBJETD:qF’AVIMENTA{;ﬁD ASFALTICA EM CBUQ - RUA UBERLANDIA (ENTRE AS RUAS RORAIMA E
SEBASTIAO DA COSTA MATOS) E RUA ACRE (ENTRE AS RUAS ARAGUARI E FERNANDO CARLOS DOS
REIS).
MUNICiPIO: LAGAMAR/MG
PRAZO DE EXECUCAO: 03 meses
OBJETIVO: Definir o escopo dos servigos a serem realizados na pavimentacao asfaltica em CBUQ da
Rua Uberlandia e da rua Acre - Bairros: Centro, Municipio de Lagamar/MG.

A obra tera area total de 2.910 m? de pavimentacao asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso
usinado a quente), com 690 m de meios-fios e sarjetas, além de sinalizagao viaria horizontal.

Tabela 1 - MEIOS-FI0S E SARJETAS (m)

Lado esquerdo: 345 m
Lado direito: 345 m
Total 690 m

Fonte: o autor.
Os principais servigos consistiram na execugdo de sub base, base, imprimacao, pintura de ligacao com
emulsao asfaltica RR-2C, pavimentacdo asfaltica com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a
guente (CBUQ), meios-fios pré-moldados e sarjetas em concreto urbano, além da sinalizagdo viaria
vertical.
Conforme norma técnica aplicavel: “Concreto Asfaltico — Mistura executada a quente, em usina apropriada,
com caracteristicas especificas, composta de agregado graudo, material de enchimento (filler) se
necessario e cimento asfaltico, espalhada e compactada a quente.” (DNIT, 2004)
Os materiais constituintes do concreto asfaltico sdo agregados graudo, agregado miudo, material de
enchimento Filler e ligante asfaltico, os quais devem satisfazer as normas pertinentes e as especificagées
aprovadas pelo DNIT. (DNIT, 2004)
0 sistema viario local é constituido por vias locais e coletoras. Os trechos a serem pavimentados serao
interligados as vias adjacentes (entroncamentos), conforme detalhado em projeto(s). As vias adjacentes ja
possuem pavimento asfaltico, com condigdes necessarias para o encontro com a pavimentagao a ser
executada, sem provocar lombadas ou irregularidades.
Através do pavimento asfaltico, o trafego de veiculos sera mais fluido e mais seguro, sem danos decorrentes
de imperfeigcdes da pista de rolamento. Além disso, em periodos chuvosos, o correto direcionamento do
volume pluvial cessara a ocorréncia de transtornos aos moradores, que nao sofrerao com a incidéncia de
lama, enxurradas ou consequéncias provenientes destas. Em suma, a pavimentacao asfaltica possibilitara
aos moradores locais melhores condicées de vida, de salde e transporte.

Alguns servigos complementares necessarios para a execucao da obra e que sao de
responsabilidade integral da empresa contratada sao listados abaixo:

« Realizacdo de visita técnica a area de intervencao pelo corpo técnico da empresa contratada, antes da

formalizacao do processo licitatério, considerando o descrito no item “DISCREPANCIAS, PRIORIDADES
E INTERPRETACOES”.
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« Verificacdo das pecas técnicas que compdem o projeto basico/executivo, antes da formalizacao do
processo licitatorio, considerando o descrito no item "DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E

INTERPRETACOES".

* Mobilizacao da recursos para a administracao e execucao da obra (conforme item 2.1 da planilha
orcamentaria). Instalacdo do canteiro de obras, instalagao de depdsitos de materiais betuminosos e

ferramentas, providéncia de area de descanso e alimentagao dos funcionarios, quitagao de aluguéis e
afins, caso necessario. Realizacao de procedimentos legais, como pagamentos das taxas necessarias as
interligacdes com as redes publicas, caso necessario.

= Quitacdo e emissao de ART's necessaria(s) a execucdo da obra, sendo que a empresa contratada devera
dispor de responsavel técnico competente para o acompanhamento da execucao de todos os servigos
previstos para a conclusdo do objeto, em todas as fases da obra. Conforme normativo do CREA/MG, devera
ser posicionada placa de obra (execucao) em local visivel a fiscalizacao.

Nota: conforme glossario de atividades técnicas do CREA/MG, "Execugao — atividade em que o Profissional,
por conta propria ou a servi¢o de terceiros, realiza trabalho técnico ou cientifico visando a materializacao do
que & previsto nos projetos de um servico ou obra.”

Fornecimento de laudos técnicos e ensaios de controle tecnologico, conforme exigéncias normativas do
DNIT. Os resultados deverao ser apresentados ao setor de obras da Prefeitura e ao responsavel técnico
pela fiscalizacao da obra. Deverdo, impreterivelmente, estarem em conformidade com a NORMA DNIT
031/2004 — Pavimentos flexiveis — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico e com todas as suas
ramificagdes junto ao DMER. Fornecimento de certificados de resultados conforme DNIT (analise dos
ensaios de caracterizagdo), para todo e qualquer volume de ligante asfaltico e concreto betuminoso a
ser utilizado na obra. Estes devem ser emitidos pelo fabricante efou fornecedor do material, constando a
data de fabricacdo ou o dia do carregamento do material para transporte com destino ao local da obra.
Devera ser elucidado de forma clara detalhes como procedéncia, tipo, guantidade, distancia do
transporte e quaisquer outras informacdes pertinentes ao controle tecnolégico. Tais documentos
deverao ser apresentados ao setor de obras da Prefeitura e ao responsavel técnico pela fiscalizacao da
obra. Deverdo, impreterivelmente, estarem em conformidade com a NORMA DNIT 031/2004 -
Pavimentos flexiveis — Concreto asfaltico — Especificacao de servico e com todas as suas ramificacoes
junto ao DNER. Fornecimento de diarios de obra que contemplem todo o periodo de execugdo da obra, a
partir da emissao da ordem de servigo por parte da Prefeitura. Deverao estar assinados pelo responsavel
técnico pela execucdo da obra, encarregado geral da obra e pelo responsavel legal da empresa
contratada. Deverdo conter os detalhes e procedimentos utilizados em cada um dos macros itens da
planilha orcamentaria e em determinadas etapas, deveraoc ser acompanhados por fotografias que
comprovem a execucao dos servicos.

MNota: em algumas etapas do processo executivo, como exemplo a terraplanagem e a imprimacao, os diarios
de obra deverao conter informacées complementares e estarem acompanhados de fotografias que
comprovem a execucdo destes de acordo com as pecas técnicas. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E
INTERPRETACOES

Em caso de duvidas ou divergéncias entre as pecas técnicas: projeto(s) basico(s), planilha orcamentaria,
memoria de calculo, memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro, prevalecera sempre a
seguimento as especificacdes da planilha orcamentaria. Todos os detalhes constantes no(s) projeto(s) e
nao mencionados neste memorial descritivo (e vice-versa), deverao ser considerados e previstos para
execucao pela empresa.

Menhuma alteragdo no(s) projeto(s) fornecido(s), bem como nas especificagdes técnicas a seguir podera ser
realizada sem consulta prévia e autorizacao por escrito da Prefeitura, conforme critérios limitantes do
convénio. Ainda, em caso de alteracdes das pecas técnicas fornecidas para execucao do
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objeto, nenhuma delas podera ser subsidiada por aditivos do contrato firmado entre a Prefeiturae a
empresa contratada, considerando critérios limitantes do convénio.

EXECUCAO E CONTROLE

Todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra serao fornecidos pela empresa contratada,
bem como a quitacao de taxas e licenciamentos especificos do empreendimento estabelecidos por lei. A
mao-de-obra, bem como todo material aplicado serao sempre de qualidade, objetivando assim um
acabamento perfeito e esmerado nos servigos, que somente serdo aceitos nessas condigdes. Todos os
materiais aplicados na obra obedecerao as especificacées descritas no(s) projeto(s), planilha orcamentaria
ou neste memorial e poderdo ser submetidos, por escrito, &4 Prefeitura para aceite, em caso de solicitagao
do engenheiro responsavel pela fiscalizacao. As providéncias, despesas para instalagoes provisorias,
necessarias a execucdo da obra, serdo de competéncia e responsabilidade da empresa contratada.

E de responsabilidade da empresa contratada a correta sinalizacdo dos servigos operarios,
indicando através de placas, cavaletes e outros dispositivos assemelhados a execucdo dos servigos viarios.
A execucdo dos servigos previstos e projetados ficara a cargo do engenheiro responsavel técnico pela
execucao da obra, com a devida ART registrada, devidamente habilitado e registrado no CREA/MG. Este,
para efeitos legais, devera ser o responsavel técnico pela empresa contratada.

A omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial, no(s) projeto(s) ou em outros
documentos contratuais, nao exime a contratada da obrigatoriedade da utilizacao das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais normas técnicas pertinentes e
aplicaveis vigentes.

Mao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela contratada,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condicdes do contrato
firmado com a Prefeitura, do(s) projeto(s), do memaorial descritivo, bem como de tudo o que estiver contido
nas normas e especificagdes técnicas da ABNT, DNIT, DNER e outras normas pertinentes citadas ou nao
neste memorial, pertinentes a execucao do objeto.

A fiscalizacdo dos servicos ficara a cargo do engenheiro da Prefeitura, sendo que este tera livre
acesso aos servigos empreitados e decidird sobre a qualidade dos materiais e execugao dos servigos, nos
casos nao especificados neste memorial.

Nota: a existéncia e a atuagao da fiscalizacao em nada diminuira a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da contratada no que concerne aos servicos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre
em conformidade com o contrato firmado com a Prefeitura e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Unido.

Os servigos que nao satisfazerem as condigdes contratuais serao impugnados pelo setor de
obras da Prefeitura, devendo a empresa contratada providenciar a demoligdo e reconstrugao necessarias,
imediatamente apds a afericao do fato, sendo de total responsabilidade da empresa contratada o
conhecimento de normas técnicas pertinentes a execucao dos servicos previstos.

Ressalva: nenhum topico deste memorial subsidia a ndo realizacao da visita técnica a area de intervengao
pelo corpo técnico da empresa contratada, antes da formalizagdo do processo licitatério.
LAUDO TECNICO DE CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS

Todo carregamento de ligante betuminoso e concreto betuminoso usinado a quente que chegar
a obra devera estar acompanhado por certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagao
exigidos pela especificagao, emitidos pelo fabricante ou distribuidor. Devera conter a data de fabricacdoe o
dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de obras, se o periodo entre os dois eventos
ultrapassar 10 dias. Deve conter também indicacao clara da sua procedéncia, tipo e quantidade do seu
conteldo, além da distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obras. (DNIT, 2004).

A empresa contratada devera fornecer os documentos acima citados, conforme especificagoes
da NORMA DNIT 031/2004 — Pavimentos flexiveis — Concreto asfaltico — Especificacao de servigo e com
todas as suas ramificagdes junto ao DNER.
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Nota: o ligante betuminoso RR-2C devera ser fornecido pela Refinaria. Logo, todos os laudos referentes a
este material deverao ter como procedéncia a citada refinaria.

Tais documentos deverao ser apresentados ao setor de obras da Prefeitura e ao responsavel técnico
pela fiscalizagao da obra, para submissao.

A emissao de boletins de medicao e previsao de pagamentos das medicdes ficarao condicionadas a
apresentacao dos documentos, a serem fornecidos pela empresa contratada e devidamente assinados por
profissional técnico qualificado.

Tabela 4 - Coeficientes de Consumo

INSUMO DADO
Consumo RR-2C Imprimaciéo (tm°) 0,0012
Consumo RR-2C Pintura Ligacao {t."mzl 0,0005
Espessura da Sub-base (m) 0,1
Espessura de Base (m) 0,15
Espessura de CBUQ (cm) 3
Altura de Meios-fios (m) 0,15
Largura de Sarjetas (m) 0,3

Fonte: o autor,

INSTALACOES INCIAIS DA OBRA FORMNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

A placa de obra devera ser padronizada, em chapa galvanizada 0,26, dimensdes 3,00x1,50m,
afixada em rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metalica viga "U” 2" enrijecida com metalon
20%20. Devera ser afixada em suportes de eucaliptos autoclavados pintados. Devera ser posicionada
em local visivel ao publico, em area de propriedade da Prefeitura ou de uso publico, conforme
indicacao do setor pertinente da Prefeitura. Enfatiza-se também que esta placa devera ser a maior da
obra, estando irregular qualquer outra instalada na area de intervencao que tenha dimensdes
superiores a esta.

OBRAS VIARIAS LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA REGULARIZACAO DO
SUBLEITO (PROCTOR NORMAL)

As caracteristicas do subleito da area de intervencao viabilizam os servicos de pavimentacao asfaltica
previstos no(s) projeto(s), mediante regularizacao e compactacao do solo a ser realizado pela empresa
contratada.

Concluida a execucao da regularizacao, devera ser realizada a marcacdo geomeétrica da pista,
conferindo as cotas e larguras apresentadas em projeto(s). Sera imprescindivel o acompanhamento dessa
etapa de obra pelo engenheiro responsavel pela execugao, bem como o langamento das informacgdes nos
diarios de obra. Ressalva: a locagao e conformacgao da geometria dols) projeto(s) devera ser realizada
imediatamente apos a regularizacao e compactacao do subleito. Nota: alteracdes nos tragados ou na
geometria estabelecidos no(s) projeto(s), por eventuais circunstancias nao previstas em sua elaboracao,
deverao ser previamente comunicadas a fiscalizacao da Prefeitura para analise. Ratifica-se que em hipotese
alguma serd admitido pela fiscalizacao a supressao de um ou mais itens da planilha orgamentaria, no que
concerne a seus quantitativos e especificagdes.
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SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO,

INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAQ DO
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAQ E TRANSPORTE DO MATERIAL)
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO,
INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAQ DO
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL) TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA
PARA CONSERVACAQ.

A sub-base é uma camada de transicdo construida entre o subleito e a base. Conforme projeto sera
uma camada de 10cm.
Base é a camada destinada a resistir e distribuir ao subleito, os esforgos oriundos do trafego e sobre a
qual se construira o revestimento asfaltico. O material a ser usado na base devera ser depositado em eiras
uniformes, ao longo dos trechos previstos, sendo em seguida distribuido numa camada de espessura de
15 cm, prevista em projeto(s) apds a compactacao.
O controle de umidade deve ser rigoroso, tomando o cuidado de iniciar a compactacao com o
grau de umidade de 1 a 2% acima do teor otimo, para que compense a perda de umidade por evaporacao.
Estando o material homogeneizado e umedecido, devera ser verificado pelo engenheiro responsavel
pela execucao da obra a uniformidade do material na area compactada, conferindo as medidas de
espessura.
Apds a compactacdo do solo, deve ser feito a regularizacao e nivelamento com equipamento.
Concluida a execugao da base, devera ser feita a marcagao da plataforma, conferindo as
cotas e larguras apresentadas em projeto(s), liberando-se assim a area para a execugao da
imprimacao.
O DMT referente a jazida de material para base encontra-se na TAB. 05 deste documento.

Tabela 5 -DMTs

LOCAL DMT

Jazida de Cascalho 10km

Usina de CBUQ 83km
Refinaria de RR-2C 447km | Fonte: o autor.

IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRAN_MSF‘U'HTE pD MATERIAL BETUMINOSO) TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE »= 50KM (DMT = 477KM)

Imprimagao & uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie da base concluida,
antes da execucdo de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando aumentar a coesao da superficie
da base pela penetragao do material betuminoso empregado, promover condigdes de aderéncia entre a
base e o revestimento e por fim, prover impermeabilizacdo a superficie da base.

Nota: o responsavel técnico de execucao devera aferir os servicos tendo como objetivo a obtencéo dos
critérios acima citados.

A imprimacdo, com taxa de consumo de 0,0012t/m?, sera feita apds a limpeza da superficie
com vassoura mecdnica rebocavel cilindrica. Apds limpeza, devera ser aplicada uma pelicula de
material betuminoso diluido com consumo de emulsao conforme normativo do DNIT.

Toda a area imprimida que apresentar taxas abaixo da minima especificada em norma devera
receber uma segunda aplicacao, de forma a complementar a quantidade recomendada.

Wisando manter o controle de qualidade dos servigos, apds execucao da imprimacao, a empresa
contratada devera atentar-se para o correto isolamento e sinalizacao da obra, até o término do periodo de
cura. Caso ocorram defeitos ("panelas”) na base imprimida em areas abertas ao trafego, a empresa
contratada devera realizar as devidas correcdes.

Nota: a empresa devera manter contato formal junto a secretaria de obras da Prefeitura para comunicacao
do fechamento de transito local. Ressalva-se que toda a sinalizagao de fechamento de transito local ficara a
cargo da empresa contratada, sob sua total responsabilidade. PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAOE
FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
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TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >=
50 KM (DMT = 477 KM)

Trata-se da aplicacao de uma camada de material betuminoso, sobre uma superficie de base
coesiva, precedendo a execugao do pavimento asfaltico para promocgio de aderéncia entre as camadas.

A superficie de pintura devera estar limpa e apta para prosseguimento dos servigos. O engenheiro
responsavel pela execucdo da obra devera estar presente e autorizar o inicio dos servigos, apos ateste de
conformidade, com registro no diario de obras.

O ligante betuminoso RR-2C, com taxa de consumo de 0,0005t/m?, devera ser aplicado com
temperatura compativel com o seu tipo e na quantidade minima determinada acima. A temperatura de
aplicacao do ligante devera ser fixada em funcao da relacao temperatura X viscosidade, escolhendo-se
a temperatura que proporcione melhor viscosidade para o espalhamento.

A pintura de ligacao devera ser executada na pista inteira (largura transversal total ao longo da
pista), em um mesmao turno de trabalho. A pista trabalhada devera ser fechada ao transito, sempre que
possivel. Em caso de impossibilidade, a empresa contratada trabalhar-se-a em meia pista, aplicando a
pintura de pintura de ligagdo na pista paralela, logo que a pintura permita sua abertura ao transito. Nota: a
empresa deverda manter contato formal junto a Secretaria de Obras da Prefeitura para comunicacgao do
fechamento de transito local. Ressalva-se que toda a sinalizacao de fechamento de transito local ficara a
cargo da empresa contratada, sob sua total responsabilidade.

Os carros distribuidores de ligante asfaltico deverao ser providos de dispositivos de agquecimento,
tacometro, calibradores, term&metros com precisao de +1°C. Sera utilizado também espargidor manual
para tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas. As barras de distribuicao deverao ser do
tipo de circulacdo plena, com dispositivo que possibilite ajustes verticais e larguras variaveis de
espalhamento do ligante e que permitam uma aplicacdo homogénea.

Caso necessario, conforme normativo do DNIT e suas ramificacdes, poderao ser previstos, a
cargo da empresa contratada, a instalagao de depdsitos para ligante asfaltico, que deverao possuir
dispositivos capazes de aquecer o material nas temperaturas fixadas na NORMA DNIT 031/2004-ES.
Ressalva: Ratifica-se aqui a importancia dos procedimentos mencionados e obrigatorios, conforme
normativo do DNIT/DNER, que deverao ser anotados nos diarios de obras, para entrega ao setor de
obras da Prefeitura ao término da obra.

Nota: Ao executar os servigos na area de intervencao, nos entroncamentos, serd executada
pavimentacao em area suficiente para promover a interligacdo com estas vias. Tal procedimento
possibilitard a implantacio de sinalizacdo viaria vertical, meios-fios e sarjetas. EXECUCAO E APLICACAD
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA

COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMIMNOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA TRANSPORTE DE MATERIAL

DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50 KM (DMT = 83 KM)

A execucao dos servigos pertinentes ao revestimento asfaltico devera ser autorizada pelo responsavel
técnico pela execucao, in loco, com registro no diario de obras. Todo o equipamento a ser utilizado devera
ser vistoriado, pelo entdo responsavel técnico pela execucgao, antes do inicio dos servigos, de modo a
garantir condigdes apropriadas de operacao.

A composicdo do concreto asfaltico, bem como as especificagdes do cimento asfaltico, agregado
graudo, agregado miudo e material de enchimento (filler) devera estar em conformidade com a NORMA
DNIT 031/2004 - ES, Pavimentos flexiveis — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico, e demais normas
pertinentes a execucao do pavimento. Devera ser empregado neste objeto cimento asfaltico de petroleo
(DNER-EM 204) CAP50/70 e polimero.

0 equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos
no(s) projeto(s). As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
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exatamente nas faixas e possuirem dispositivos rapidos e eficientes de direcio, além de marchas para a
frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento,
a temperatura requerida, para a colocacao da mistura sem irregularidade.

0 CBUQ sera espalhado com espessura final de 3 cm e a rolagem devera ser iniciada logo apds seu
espalhamento na pista. Periodicamente deverao ser realizadas afericoes de temperatura durante o
espalhamento, antes do inicio da compactagao, com o acompanhamento do engenheiro responsavel pela
execucao e registro no diario de obras.

O equipamento para a compactacao deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso,
tipo tandem ou rolo vibratdrio. Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variacao da pressao dos pneus de 2,5kgf/cm?® a 8,4kgf/cm?. O
equipamento em operacao deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade determinada pela
norma (DNIT/DNER), enquanto a mistura se encontrar em condicées de trabalhabilidade.

A compactacdo devera ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregao ao
eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a compactacdo devera comecar sempre do
ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo devera ser recoberta na seguinte, em pelo
menos metade da largura rolada. A operagao de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida
a compactacdo especifica, conforme a norma (DNIT/DMNER].

Nota: caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela adicao
manual de concreto asfaltico, sendo este espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos
metalicos.

Mo que se refere as condicoes climaticas, salvo o que ja foi mencionado neste memaorial, ndo sera
permitida a execucao de quaisquer servigos em dias de chuva. Além disso, o concreto asfaltico somente
devera ser transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C.

Os caminhdes, tipo basculante, para transporte de concreto asfaltico usinado a quente, devem ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, dleo cru fino,
oleo parafinico, ou solugao de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacao de
produtos suscetiveis a dissolucao do ligante asfaltico (dleo diesel, gasolina, etc.) nao € permitida, em
nenhuma circunstancia.

A cidade mais préxima de Lagamar, que oferece um fornecedor registrado de CBUQ, é a cidade
de Patos de Minas/MG, a um DMT de 83km da area de intervencao,

Conforme TAB. 05. MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM 690 metro (SARJETA 30X7CM MEIO-FIO
15X10CM X H=22CM), INCLUI ESCAVACAO E ACERTO FALXA 294m?

Deverao ser executadas guias (meio-fio) e sarjetas extrusadas conjugados com sec¢ao equivalente as
descritas no projeto e com resisténcia igual ou maior que 15MPA, ao longo de todo o perimetro da area.

O fundo da caixa para assentamento das guias e sarjetas, apos a abertura das valas, devera ser
compactado de forma adequada para permitir a estabilidade, e estar perfeitamente alinhado e nivelado
para proporcionar a maior regularidade possivel em alinhamento e perfil.

0 elemento meio fio tera 12 cm de largura da base 18 cm de altura da base da guia e 15 cm no
topo, a sarjeta tera 7 cm de profundidade da sarjeta e largura de 30cm com inclinacao de 3%. As
guias deverao estar perfeitamente prumadas, alinhadas e niveladas.

O concreto a ser utilizado, nas guias e sarjetas extrusadas com equipamento apropriado e devera
atingir o FCK, de 15MPa aos 28 dias. Durante o periodo da cura, o concreto deverd ser umedecido
adequadamente de maneira a evitar o aparecimento de fissuras decorrentes da retracido do material. O
cimento devera satisfazer, respectivamente, a NBR 7211/83 e NBR 5733/80. Os agregados deverao
satisfazer a NBR 7211/83 e a agua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, éleos, acidos,
alcalis e substancias organicas.

Nota: caso verificado pela fiscalizagao erro no preparo do trago de concreto ou falhas em seu transporte, o
servico podera ser passivel de glosa.
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PREFEITURA DE

% LAGAMAR

CONSTRUINDD UMA NOVA HISTORIA

Durante a extrusao, devera ser executada uma junta de dilatacdo de S5mm e profundidade 15mm
na face superior da peca, a cada 5 (cinco) metros. Devera ser aplicada argamassa de cimento e areia, se
necessario, concomitantemente com a extrusdo, para se obtenha uma superficie lisa e acabada.

As sarjetas deverdo estar apoiadas em base de terreno compactado e deverdo ter um caimento
de 3% no sentido da guia.

SINALIZACAO HORIZONTAL

A pintura asfaltica € um componente essencial para a seguranca e organizacao do transito. Ao
seguir as normas e regulamentacoes estabelecidas, garante-se a clareza e uniformidade da sinalizacao
viaria, promovendo a compreensao dos motoristas, pedestres e ciclistas. Com uma comunicagao visual
eficiente, todos os usuéarios das vias podem trafegar com mais seguranca e fluidez, reduzindo o risco de
acidentes e contribuindo para um transito mais organizado e seguro.

A pintura asfaltica sera executado conforme descrito no projeto e seguira os procedimentos de
cores e simbolos, dimensoes, tipos de tintas e execucao da pintura estabelecidos na NBR - 15405
Sinalizacao horizontal viaria.

DISPOSICOES FINAIS

Independentemente do que consta neste documento, devera sera obedecido e priorizado pela
empresa contratada as disposigbes das normas técnicas da ABNT (Associagao Brasileira de Normas
Técnicas), do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e do DNER (Departamento
Macional de Estradas de Rodagem).

Este memorial tem como complemento uma planilha orcamentaria, com levantamento de quantidades
e custos para a execucao do objeto, sendo impossivel a dissociacao de ambos. Na descricao dos materiais nos
itens da planilha, dever-se-a utilizar material de étima gualidade, ndo sendo permitida a utilizacao de materiais
de qualidade inferior.

A empresa contratada devera ter pleno conhecimento das condicionantes do objeto a ser licitado, para
apresentar proposta para execucdo completa do escopo por meio de preco global, ndo cabendo alegar que
desconhece as condictes e exigéncias para execucdo da presente demanda. Em caso de guestionamentos
sobre projeto(s), memorial descritivo, planilha orgamentaria, composigoes, servigos e outros, a empresa devera
fazé-lo na fase correta da licitagao, lembrando que prevalecera a proposta mais vantajosa a administracao
publica durante o processo, desde que atendidas as demais exigéncias deste.

Durante a execucao do objeto, as comunicacdes entre engenheiro responsavel pela fiscalizacdo e
empresa contratada, deverao ser feitas preferencialmente por escrito, para geracao de efeitos legais,
juntamente ao setor de obras da Prefeitura.

A obra devera ser entregue limpa e em condigées de pleno uso quando de seu recebimento provisério e
devera manter essas caracteristicas até seu recebimento definitivo, quando sera vistoriada para recebimento
final, guando determinado pelo setor de obras da Prefeitura.

Todas as etapas da obra deverdo ser realizadas com organizacdo, limpeza e conforme as normas técnicas
(citadas ou ndo neste documentao), boas praticas de engenharia e normas de seguranca do trabalho, garantindo
ao final um trabalho de qualidade atendendo aos anseios da administracio publica.

Ratifica-se que todos os materiais a serem utilizados poderdo ser submetidos a ensaios técnicos
complementares, de total responsabilidade da empresa contratada.

Lagamar (MG), 14 de Maio de 2024,

BRUNO DE SOUZA  fesinadode forma digitalpor
VINHAL: 114887886 VINHAL:11488788669
Dados: 2024.05.14 16:02:55
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Bruno de Souza Vinhal
Engenheiro Civil - CREA/MG n®: 215.180/D
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