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MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL “PRESIDENTE BIAS FORTES” EM 
LAGAMAR-MG. 

DATA: 09/2023 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 OBJETO 

 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação da 
Escola Municipal “Presidente Bias Fortes” no Município de Lagamar, para atender as necessidades da 
Secretaria de Educação do Município de Lagamar. 

  

 ITEM QNT.         UNID. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.  01 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA “ESCOLA 
MUNICIPAL PRESIDENTE BIAS FORTES” NO MUNICÍPIO DE LAGAMAR-
MG. 

 

Observação: Detalhamento completo na Planilha de Custos para referência. 

   

OBJETIVOS E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

       Este memorial descritivo em conjunto com as especificações de materiais de arquitetura contidas no 
projeto, determina as normas a seguir, os materiais a empregar e os serviços a executar na obra de 
reforma e ampliação da Escola Municipal “Presidente Bias Fortes”, em Lagamar-MG. 

       A edificação é composta por um único pavimento, com três blocos escolares, sendo executado em 
alvenaria de tijolo cerâmico furado. 

Edificação Existente a ser reformada: 1.446,57 m². 

      Para as obras e serviços, a Empreiteira fornecerá todos os materiais, toda a mão de obra e máquinas 
necessárias para a realização dos trabalhos previstos em detalhes, constantes do presente Memorial, ou 
seja: Serviços Preliminares, Muro, Salas (ampliação), Playground, Cobertura (ampliação), Obras 
Complementares, Entrega da obra. 
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      Para execução das obras projetadas, o presente Memorial não limita a aplicação de boa técnica e 
experiência por parte da Empreiteira, indicando apenas às condições mínimas necessárias as quais 
deverão obrigatoriamente atender as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), quanto á sua execução e aos materiais empregados. 

 

CONSIDERAÇOES PRELIMINARES 

      A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos e a estas especificações, não 
podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da fiscalização. 

     Os projetos e especificações são elementos que se complementam, devendo as eventuais 
discordâncias a serem resolvidas pela fiscalização com a seguinte ordem de prevalência: projetos e 
especificações. 

      Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos 
similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto e, despenharem idênticas funções 
construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas.  

      De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada. Só à 
contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os seus detalhes. 

      Os serviços e materiais obedecerão sempre às normas e métodos pertinentes da ABNT. 

      Os quantitativos da planilha em anexo são apenas indicativos, devendo a empreiteira orçar a obra, 
levando em conta todos os serviços, materiais e quantitativos necessários a perfeita execução dos 
serviços definidos em projeto e especificações técnicas. 

      Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às 
especificações do presente memorial, às normas da ABNT no que couber, e na falta destas ter suas 
características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos. 

      Caberá à construtora a elaboração dos desenhos ”as built” incidentes sobre todas as áreas e projetos 
relacionados neste memorial. 

 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

INTRODUÇÃO 

      Este Memorial Descritivo refere-se aos procedimentos básicos que devem ser tomados para a 
execução da obra civil referente a reforma e ampliação da Escola Municipal “Presidente Bias Fortes” em 
Lagamar – MG. 
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      Todos os procedimentos de execução deverão obedecer às normas técnicas vigentes, e qualquer 
alteração no processo de execução ou alteração no projeto deverá ser comunicada (por escrito) à 
fiscalização da obra para que seja emitido um parecer técnico. 

     A placa de obra deverá ser o primeiro ato da reforma, sendo instalada previamente no terreno da 
obra, em local de fácil acesso com boa visualização para toda a população que trefega na região, 
devendo atender todos os padrões e exigências de identidade visual de obras do governo do estado de 
Minas Gerais. 

      O tapume deverá ser instalado somente entre os blocos, na lateral com a Rua Araguari, para 
proteção dos alunos e transeuntes. 

 

2 – MURO 

      O muro deverá ter 3,00m de altura, sendo 2,00m de bloco de concreto devido a umidade do 
solo e 1,00m de tijolo cerâmico, ambos esp. de 19cm. 

O muro será composto de: 

- Estacas de 2,50m de altura, com 4 barras 3/8” cada e estribos de 5mm a cada 20cm; 

- Blocos deverão ter 60 x 60 x 60 cm, com 5 barras 5/16”, concreto 20Mpa; 

- Pilares de 20 x 25 cm, com 4 barras 3/8” e estribos de 5mm a cada 20cm; 

- Vigamento de 3 camadas: uma vida baldrame no nível dos blocos, uma viga na altura de 1,00m e 
uma viga de travamento na cabeça dos pilares. Todas com dimensão de 20 x 35cm, 4 barras 3/8” e 
estribos 5mm a cada 20. 

Deverá ser feito impermeabilização da base com emulsão asfáltica, duas demãos de pintura 
cruzada. 

Chapisco, reboco e preparação da superfície para recebimento da pintura. 

 

3 – SALAS (AMPLIAÇÃO) 

Será feito a ampliação de duas salas, uma para almoxarifado e outra para os professores. 

Deverá ser removido o calçamento local, fazer regularização do solo e todos os trabalhos em terra 
necessários para a correta execução da fundação e do piso. 

- Estacas de 3,50m de altura, com 4 barras 3/8” cada e estribos de 5mm a cada 20cm; 
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- Blocos deverão ter 60 x 60 x 60 cm, com 5 barras 3/8”, concreto 20Mpa; 

- Vigas baldrame com dimensão de 20 x 35 cm, 4 barras 3/8” e estribos 5mm a cada 15. 

- Pilares de 15 x 30 cm, com 4 barras 3/8” e estribos de 5mm a cada 20cm; 

- Vigas com dimensão de 15 x 40 cm, 4 barras 3/8” e estribos 5mm a cada 15. 

- Laje pré-moldada com vigotas e lajota. 

Deverá ser feito impermeabilização da base com emulsão asfáltica, duas demãos de pintura 
cruzada. 

Chapisco, reboco e preparação da superfície para recebimento da pintura. 

Todos os cômodos serão dotados de pelo menos um ponto de luminária embutido na laje para uma 
lâmpada. 

Serão executados oito pontos de tomada 3 polos (2P+T/10A-250V) em cada cômodo, em média 2 
pontos por parede, as tomadas deverão ser instaladas em locais de fácil acesso e com funcionalidade. 

 

4 – PLAYGROUND 

O playground será executado ao lado da rampa de acesso a quadra, perto do portão lateral, suas 
medidas devem ser 7,00 m x 7,00 m e uma mureta de 60 cm como fechamento. Piso em concreto e 
contrapiso. Chapisco, reboco e pintura. 

A edificação do playground será construída em estrutura de concreto armado, tendo sua fundação 
com estacas perfuradas e moldadas “in loco”, e as vigas baldrames em concreto armado por sobre as 
estacas. devendo ser observados o alinhamento nivelamento de cada bloco para um perfeito aspecto 
estético.  

O piso do playground será cimentado com argamassa de areia e cimento no traço de 1:3 na 
espessura de vinte milímetros, desempenado e com os devidos caimentos direcionados para o exterior 
da edificação para o escoamento de água.  

 

5 – COBERTURA (AMPLIAÇÃO) 

A cobertura a ser ampliada deverá ser feita em estrutura metálica, sendo composta de pilares, 
tesouras, contra-vento, terças e agulhas. A fundação será feita da seguinte maneira: 

- Estacas de 3,00m de altura, com 4 barras 3/8” cada e estribos de 5mm a cada 20cm; 
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- Blocos deverão ter 60 x 60 x 60 cm, com 5 barras 3/8”, concreto 20Mpa; 

- Vigas baldrame com dimensão de 20 x 30 cm, 4 barras 3/8” e estribos 5mm a cada 15. 

Deverá ser removido o piso de concreto existe no local, regularizar o terreno e refazer um piso de 
concreto rústico no local, o nível deverá obedecer a altura das calçadas internas dos blocos laterais. 

A rede de drenagem pluvial existente ou rede de esgoto deverá ser refeita nos locais onde 
precisarem ser feitas intervenções. 

A estrutura metálica deverá receber fundo preparador e duas demãos de pintura esmalte. 

Telha galvanizada trapezoidal ou ondulada, 0,50mm. O formato da telha irá depender do formato 
de tesoura que será utilizada. 

 

6 – OBRAS COMPLEMENTARES     

   Será feito um piso em concreto rústico, espessura descrita em memorial de cálculo, esse piso será 
para servir de estacionamento para as bicicletas. Juntamente ao piso será feito uma canaleta em 
concreto e grelha, para o correto escoamento da água. 

Deverá ser colocado também, uma calha na maior lateral da cobertura da quadra, no lado que não 
possui arquibancada. 

Será removido a bancada da pia da cozinha, e colocado outra maior, juntamente com cubas 
maiores, conforme necessidade dos trabalhadores locais. 

O passeio(calçada) da rua Araxá se encontra em péssimo estado devido a raiz das árvores existentes 
no local, esses passeios deverão ser demolidos e refeitos. 

 

7 – ENTREGA DA OBRA 

Após a conclusão da reforma e a respectiva obra, deverá ser executada criteriosa limpeza na 
edificação e no seu entorno, a limpeza será responsável por coletar e destinar ao seu devido local todo o 
lixo proveniente de embalagens de materiais utilizados na obra, executar a limpeza dos vidros das 
esquadrias e deixar livre de salpicos de tintas, realizar a remoção de toda a impureza dos pisos inclusive 
salpicos de pintura, assegurar que as paredes estejam em perfeito estado com a pintura nova, sem 
manchas ou poeiras provenientes da obra, os metais cromados e as louças dos sanitários devem estar 
livres de manchas ou marcas de uso. 
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Lagamar, setembro de 2023. 

 

 

Bruno de Souza Vinhal 
Engenheiro Civil CREA 218.180 D - MG 

 


