
FOLHA Nº: 02
DATA: 22/09/2023

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
UNID
ADE

QUANTIDADE MEMÓRIA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, 

PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 

20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00
CONFORME MANUAL DE PLACAS DO

ESTADO DE MG

1.2 ED-50159

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA 
EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA 

DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX 
(PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA 

PORTÃO

m 19,75 5,25m + 9,60m + 4,90 m

1.3 ED-50392
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO 

URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR 
DE 1.000.000,00

% 2,00 2% DO VALOR DA PLANILHA

1.4 ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO, INCLUSIVE  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E 

MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
m2 15,00 3 metros x 5 metros = 15 m2

1.5 CP ADMINISTRAÇÃO LOCAL unid 75,00 15,0m x 5m = 75 m2
2 MURO

2.1 INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA

2.1.1 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m3 3,50 50,00 m X 0,20 m x 0,35m

2.1.2
RO-
40239

Apiloamento de fundo de valas m2 10,00 50,00m * 0,20 m

2.1.3 ED-29801

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, 

CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO

m3 1,00 0,049 m² área circulo x 20 estacas x 2,5 m altura

2.1.6 ED-50859
BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 

5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E 
DESFORMA

m3 2,50 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m x 20 Blocos

2.1.7 ED-50860
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 

CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E 
DESFORMA

m3 2,45 0,049 m² área circulo x 20 estacas x 2,5 m altura

2.1.8 ED-50842
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA
m3 4,32 20 blocos x 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m

2.1.9 ED-50850
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, 

APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, 
ESCORAMENTO E DESFORMA

m3 3,50 50,00 m X 0,20 m x 0,35 m

2.2 VEDAÇÃO

2.2.1 ED-48196
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 

19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m2 100,00 50,00 m x 2,00 m 

2.2.2 ED-48233
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 
ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO
m2 50,00 50,00 m x 1,00 m 

2.2.3 ED-50731

CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO

m2 300,00 50,00 m x 3,00 m x 2 lados

2.2.4 ED-50760

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m2 300,00 50,00 m x 3,00 m x 2 lados

2.2.5 ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 40,00 50,00 m x ( 0,20 m + 0,30 m + 0,30 m )

2.2.6 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 
DE SELADOR ACRÍLICO

m2 300,00 50,00 m x 3,00 m x 2 lados

2.2.7 ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 300,00 50,00 m x 3,00 m x 2 lados

2.2.8 ED-50667
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 

0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, 
INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m 50,00 Comprimento do muro

LOCAL: RUA JOSÉ DE DEUS GODINHO, ESQUINA COM A RUA ARAXÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA "PRESIDENTE BIAS FORTES"
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR
ESTADO DE MINAS GERAIS



3 2 SALAS (AMPLIAÇÃO)
3.1 INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA

3.1.1 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m3 2,77

5,95 m x 2 lados + 3,95 m x 2 lados x 2 salas x 0,35m x 
0,20m

3.1.2
RO-
40239

Apiloamento de fundo de valas m2 7,92 5,95 m x 2 lados + 3,95 m x 2 lados x 2 salas x 0,20m

3.1.3 ED-29801 PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, m3 1,37 0,049 m² área circulo x 8 estacas x 3,50 m altura

3.1.4 ED-29551
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR
Kg 49,36 4 barras 3/8" x 2,5m cada x 0,617 kg/m x 8 estacas

3.1.5 ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO)

m3 1,37 0,049 m² área circulo x 8 estacas x 3,50 m altura

3.1.6 ED-50859
BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 

5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E 
DESFORMA

m3 1,72 8 blocos x 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m

3.1.7 ED-50860
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 

CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E 
DESFORMA

m3 2,77 39,60 m x 0,20m x 0,35 m

3.1.8 ED-50842
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA
m3 1,15 8 pilares x 0,15 m x 0,30 m x 3,20 m altura

3.1.9 ED-50850
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, 

APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, 
ESCORAMENTO E DESFORMA

m3 2,37 39,60 m x 0,15 m x 0,40 m

3.1.10 ED-50243

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA 
CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 

100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 
4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 

BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA 
E CIMBRAMENTO

m2 38,52 19,26 m² x 2 salas

3.2 VEDAÇÃO

3.2.1 ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 
ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO
m2 106,96

(3,60 m x 2 lados + 5,95 m x 2 lados) x 2,80 pé direito        x 
2 salas

3.2.2 ED-50731

CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO

m2 213,93
(3,60 m x 2 lados + 5,95 m x 2 lados) x 2,80 pé direito        x 

2 salas x 2 interno e externo

3.2.3 ED-50760

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m2 213,93
(3,60 m x 2 lados + 5,95 m x 2 lados) x 2,80 pé direito        x 

2 salas x 2 interno e externo

3.2.4 ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 19,10
(3,60 m x 2 lados + 5,95 m x 2 lados) x (0,20m + 0,15 m + 

0,15m) x 2 salas 

3.2.5 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 
DE SELADOR ACRÍLICO

m2 213,93
(3,60 m x 2 lados + 5,95 m x 2 lados) x 2,80 pé direito        x 

2 salas x 2 interno e externo

3.2.6 ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 213,93
(3,60 m x 2 lados + 5,95 m x 2 lados) x 2,80 pé direito        x 

2 salas x 2 interno e externo

3.2.7 ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 38,52 Medidas retiradas do projeto Arquitetônico

3.3 COBERTURA

3.3.1 ED-48407
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO 

EM MADEIRA PARAJU
m2 52,56 Medidas retiradas do projeto Arquitetônico

3.3.2 ED-48421
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 

UNID/M2
m2 52,56 Medidas retiradas do projeto Arquitetônico

3.3.3 ED-48400
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

m 8,00 Medidas retiradas do projeto Arquitetônico

3.4 ESQUADRIAS

3.4.1 ED-49603
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA 
PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM 

FERRO LATONADO
U 2,00 2 Portas

3.4.2 ED-51160

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA 
DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m2 3,80 1,50 m x 1,00m x 2 + 0,80 m x 0,50 m x 2

3.4.3 ED-9903

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL 
PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN 
LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m3 0,75 2,00 m x 4 + 1,20 m x 4 + 1,50 m x 4

3.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



3.5.1 ED-50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS 
(3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 

POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-
CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO 

DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-

450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO 
PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, 

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO 
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un 16,00 8 pontos por sala = 2 em cada parede

3.5.2 ED-50229

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 
4"X4", COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 

20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E SONDA EM ARAME 
GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM 
DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 
FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO 

NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un 2,00 1 pontos por sala 

3.5.3 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES 
(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 
25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM 
DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 
FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO 

NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un 2,00 1 pontos por sala 

3.5.4 ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), 

EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 
1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 

METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, 
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

un 4,00 2 pontos por sala 

3.5.5 ED-13357

LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO 
REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) 

LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un 4,00 2 pontos por sala 

3.5.6 ED-48440
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m3 15,00 Medidas retiradas do projeto Arquitetônico

3.6 PISO

3.6.1 ED-50573
PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA COM 25 KG DE 

DRAMIX/M3
m3 8,85 19,26 m² x 2 salas x 0,10 m +  50,00m² x 0,10m

3.6.2 ED-50566
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
m2 88,52 19,26 m² x 2 salas +  50,00m² 

3.6.3 ED-50753

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, 
ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, 
DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 38,52 19,26 m² x 2 salas

4 PLAYGROUND (AMPLIAÇÃO)

4.1 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m3 1,24

0,15 m x 0,30 m x 27,60 m                                                 
(Medidas do Playground 7,00 m x 7,00 m )

4.2
RO-
40239

Apiloamento de fundo de valas m2 4,14 0,15 m x 27,60 m

4.3 ED-50860
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 

CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E 
DESFORMA

m3 1,24 0,15 m x 0,30 m x 27,60 m

4.4 ED-48192
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO
m2 16,56 0,60 m x 27,60 m

4.5 ED-50731

CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO

m2 33,12 0,60m x 27,60 m x 2 Lados

4.6 ED-50760

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m2 33,12 0,60m x 27,60 m x 2 Lados



4.7 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 
DE SELADOR ACRÍLICO

m2 33,12 0,60m x 27,60 m x 2 Lados

4.8 ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 33,12 0,60m x 27,60 m x 2 Lados

4.9 ED-50573 PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA COM 25 KG DE m3 4,35 6,60 m x 6,60 m x 0,10 m

4.10 ED-50566
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
m2 43,56 6,60 m x 6,60 m

5 COBERTURA (AMPLIAÇÃO)
5.1 INFRAESTRUTURA

5.1.1 ED-48440
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m3 10,00 100 m² x 0,10 m

5.1.2 ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL 

COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m2 100,00 100 m²

5.1.3 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m3 1,44 12,00 m x 0,20 m x 0,30 m x 2 lados

5.1.4
RO-
40239

Apiloamento de fundo de valas m2 4,80 12,00 m x 0,20 m  x 2 lados

5.1.5 ED-29801

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, 

CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO

m3 1,17 0,049 m² área circulo x 8 estacas x 3,00 m altura

5.1.6 ED-29551
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR
Kg 49,69 4 barras 3/8" x 2,5m cada x 0,617 kg/m x 8 estacas

5.1.7 ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO)

m3 1,17 0,049 m² área circulo x 8 estacas x 3,00 m altura

5.1.8 ED-50859
BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 

5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E 
DESFORMA

m3 1,72 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m x 8 Blocos

5.1.9 ED-50860
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 

CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E 
DESFORMA

m3 1,44 0,20 m x 0,30m x 24,00 m

5.2 SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA)

5.2.1 ED-20577

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E 
ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO 
POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR 
METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, 

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA 
(1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS

m2 120,00 120 m²

5.2.2 ED-48428

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 
TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO 

NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 120,00 120 m²

5.2.3 ED-48402
COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 

0,50 MM, SIMPLES
m 12,00 12,00 m

5.2.4 ED-50657
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), 

COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO 
MANUAL VERTICAL

m 30,00 30,00 m

5.3 PISO

5.3.1 ED-50573
PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA COM 25 KG DE 

DRAMIX/M3
m3 10,00 100,00 m² x 0,10m

5.3.2 ED-50566
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
m2 100,00 100,00 m²

5.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.4.1 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES 
(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 
25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM 
DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 
FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO 

NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un 1,00 Um ponto 

5.4.2 ED-27082

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR 
COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 

2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un 6,00 6 pontos de luz no barracão

6 OBRAS COMPLEMENTARES

6.1 ED-50573
PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA COM 25 KG DE 

DRAMIX/M3
m3 6,12 2,50 m x 24,50 m x 0,10 m



6.2 ED-14746

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 
15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM 
MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM 
(1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") 

COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) 
DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 13,00 Medida tirada in loco

6.3 ED-50663
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO 
MANUAL VERTICAL

m 30,00
Calha para colocação na cobertura da quadra, na lateral 

que n]ao tem arquibancada.

6.4 ED-48437

REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, 
GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, 
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 2,50 Pia Cozinha

6.5 ED-48343
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, 

APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
m2 4,00 Pia Cozinha

6.6 ED-50278

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, 
APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, 

ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 

SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2,00 2 Cubas grandes na nova bancada da cozinha

6.7 ED-51144
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO 

PREFEITURA
m2 40,00 50,00 m x 0,80m

6.8 ED-48440
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m3 2,40 50,00 m x 0,80m x 0,06

7 ENTREGA DA OBRA
7.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 200,00
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