PREFEITURA DE

LAGAMAR

commnas  CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

MEMORIAL DESCRITIVO

1- OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para prestacdao de servicos de recapeamento de vias
publicas na cidade de Lagamar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Publicos do Municipio de Lagamar, distrito de Sdo Bras de Minas.

ITEM QNT. UNID. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

1. 01 SERV. | PRESTAGCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS NA
CIDADE DE LAGAMAR, DISTRITO DE SAO BRAS DE MINAS

Sendo:
Trecho 1:

- Rua Trajano de Paulo, entre a Av. Afonso Corréa e a Rua José
Sudario;

Trecho 2:

- Rua José Sudario, entre a Rua Trajano de Paulo e a Rua Jodo
Pretinho;

Observagao: Detalhamento completo na Planilha de Custos para referéncia.

2 - INTRODUGAO:

Este Memorial Descritivo tem por finalidade orientar e especificar a execucdo dos servicos e
empregos dos materiais que fardo parte das obras de recapeamento asfaltico. A obra possui uma darea
de 1.168,71m? sendo, 58,11m? de sarjeta e 1.110,60m?2 de CBUQ, a ser executado na cidade de
Lagamar - MG.

A obra serd realizada em trechos de vias publicas do distrito de S3o Bras de Minas, Lagamar -
MG.

3 - RESPONSABILIDADE TECNICA:
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As obras deverdo ser executadas por empresa com comprovacao de qualificacdo para
execucdo de tais servicos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA/MG. A fiscalizacdo sera efetuada pelo
Responsavel Técnico da Prefeitura Municipal de Lagamar - MG.

4 - LOCALIZAGAO DA OBRA:

Serd executado o recapeamento asfaltico no distrito de Sao Bras de Minas, nas ruas:

- Rua Trajano de Paulo, entre a Av. Afonso Corréa e a Rua José Sudario;

- Rua José Sudario, entre a Rua Trajano de Paulo e a Rua Jodo Pretinho.

5 - OBRA A SER EXECUTADA:

Os servicos de recapeamento asfaltico sobre vias pavimentadas com revestimento asfaltico sobre
superficies irregulares deverdo ser executados com o asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ) de espessura minima de 3,0cm (trés centimetros), compactado. O servico de tapa buraco
ficara a cargo do municipio.

6 - DESCRIGAO DOS SERVIGOS A EXECUTAR (ESPECIFICACOES TECNICAS) CBUQ:

6.1 - Especificacdes para Usinagem de CBUQ- CAP 50/70:

O concreto asfaltico é definido como sendo uma mistura flexivel, resultante do processamento a
guente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e cimento asfaltico de petrdleo,
espalhada e comprimida a quente.

6.2 - Materiais Asfalticos:

Os materiais asfalticos utilizados para a execucdo do concreto asfaltico deverdo satisfazer as
exigéncias do Instituto Brasileiro de Petréleo. O material a ser utilizado é o cimento asfaltico de petrdleo -
CAP-50/70.

6.3 - Materiais Pétreos:

Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma composicdo de diversos tipos
(tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados graudos e mitudos. Estes deverao ser de
pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria organica, e ser constituidos de fragmentos
duraveis.

6.4 - Mistura:
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A mistura asfaltica consistira em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico do tipo
CAP-50/70, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados:

As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método Marshal, ndo devem apresentar
variacoes na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A uniformidade de distribuicdo do
ligante asfaltico na massa sera determinada pelo ensaio de extragdo de betume, devendo a varia¢do do
teor de asfalto ficar dentro da tolerancia de + ou — 0,3, do especificado no projeto da massa asfaltica;

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou movel, gravimétrica ou volumétrica,
convencional ou tipo “drummixer”.

7 - ITENS DA PLANILHA:

7.1 - Instalacdes iniciais da obra:

| - Placa de obra em chapa com ago galvanizado:

Serd colocada uma placa de obra em chapa com ac¢o galvanizado de 4,5m?, especificando local, empresa
contratada, valor da obra, convenio, e prazo de execugao.

7.2 - Obras viarias:

| - Pintura de ligagdo com emulsdo RR-1C:

Deverdo ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a superficie a serem revestidas
com capa asfaltica. A superficie devera ser varrida de forma que todos os detritos sejam retirados,
possibilitando que a superficie fique limpa e isenta de pé. A varredura deverad ser procedida através de
vassoura mecanica ou equipamento similar.

A pintura de ligacdo deve ser aplicada em toda a largura e extensao da pista a ser recapeada. O
ideal é que seja fechada ao tréfego, pois os pneus dos veiculos acabam removendo o ligante. A aplicacdo
deste ligante deve ser preferencialmente executada com equipamento especial, os caminhdes
espargidores.

A deverd ser realizado a limpeza do pavimento através de vassoura mecanica ou servigo similar
com o mesmo desempenho ou melhor.

Il - Execugdo e aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), massa
comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte
da massa asfaltica até a pista:

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sera produzido na usina de asfalto a quente,
atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente
nos caminhdes basculantes e transportada para o local de aplicagdo. Os caminhdes utilizados no transporte
deverdo possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A
descarga da mistura sera efetuada na cacamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual ird proceder ao
espalhamento na pista que devera ter como objetivo a pré-conformacdo da secdo de projeto e devera
permitir que a espessura minima seja de 03 (trés) centimetros compactados.
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A camada de rolamento consiste na aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
com uma espessura constante minima compactada de 03cm, por meio de vibro-acabadora, sobre o
pavimento existente regular em PMF em toda a pista de rolamento dos veiculos.

Para este servico sdao previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso auto-propelido,
rolo de pneus e vibro- acabadora.

A massa asfaltica devera ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o
tempo nao se apresentar chuvoso ou com neblina.

A compactacdo da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas: a rolagem inicial e a
rolagem final. A rolagem inicial sera executada com rolo de pneus tdo logo seja distribuida a massa asfaltica
com vibro- acabadora. A rolagem final sera executada com rolo tandem ou rolo auto-propelido liso, com a
finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades.

Ap0ds o término da operagdo, pode-se liberar para o transito, desde que a massa asfaltica ja tenha
resfriado.

Il - Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente distancia média de transporte >
50,00km (volume compactado):

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), serd transportado por caminhdo basculante,
coberto por lona para nao resfriar o mesmo, e descarregado diretamente na vibro acabadora na hora da
aplicacao.

IV - Transporte de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte >= 50,10km:
Transporte da pintura de ligacdo da Refinaria Gabriel Passos (REGAP) Betim/MG até o local da obra.

V - Linhas de resina acrilica 0,6mm, com largura >0,30m (execucgdo, inclusive pré-marcacgao,
fornecimento e transporte de todos os materiais);

Faixas de retencdo e pinturas auxiliares necessarias ao bom funcionamento e a segurancga do transito local
e dos pedestres;

VI —Setas, simbolos e dizeres de resina acrilica 0,6mm de espessura (execugao, incluindo pré-
marcacao, fornecimento e transporte de todos os materiais).

Demarcacdo e pintura de paradas obrigatérias em locais onde sejam necessarios, seguir padrdo ja existente
nas vias.

7.3 - Drenagem:

| - Sarjeta de concreto urbano (SCU), tipo 1, com fck 15 mpa, largura de 30cm com inclinagcdo de
3%, espessura de 7cm, padrao DEER-MG, exclusive meio-fio, inclusive escavagao, apiloamento e transporte
com retirada do material escavado (em cagamba):

O terreno de fundacgdo das sarjetas deve estar com sua superficie devidamente regularizada, de
acordo com a secdo transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de particulas soltas ou sulcadas.
Elas devem ser moldadas in loco, com juntas de 1cm de largura a cada 3m. Estas juntas devem ser
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preenchidas com argamassa de cimento e areia de trago 1:3. Ndo é permitida a execugdo dos servigos
durante dias de chuva.

7.4 - Urbanizacdo e obras complementares:

Os locais onde necessitarem de tapa buracos, ficard a cargo da prefeitura se responsabilizar pelo
servico do mesmo.

A limpeza do pavimento sera realizada pela prefeitura local, sendo assim, ndo foi contemplada na
planilha orcamentaria.

7.5 - Desmobilizacdo:

A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra e a retirada das maquinas e dos
equipamentos.

Lagamar, 10 de setembro de 2023.

Bruno de Souza Vinhal — Engenheiro Civil Esp.
CREA-MG: 215.180/D
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